
-0,20 m

+6,11 m

+6,84 m +6,84 m +6,84 m

+8,30 m

+9,62 m

-0,20 m

+3,25 m+3,35 m+3,26 m

7
0

6

6
3

9

+6,86 m

7
0

0
,5

8
7

2

M2 M2

M1

M1

M1

M2

M1 W2 W2 W2

W2W2W2W2W2

W3

W2

W2

W8W10

W2W2W2

W10 W10 W10

W2

W14W14W14W14

1
0

0

M1

M1

M2

da verificare in fase 
di realizzazione

-0,20 m

+6,81 m

+7,81 m

+9,62 m

+8,52 m

-0,20 m

+3,89 m

W13 W13 W13 W13 W13

W5 W6 W6 W1 W6 W16 W16 W6 W6

W2

W4 W4 W4 W4 W4

W6

W2

W5

W9

M2

M1

M1

M2 M2M2

M1

M1

M2

M1

M2

M1 M1

M2

M1

-0,20 m

+6,81 m

+3,26 m

+7,84 m

+9,62 m

+8,92 m +9,02 m

+8,30 m

+6,84 m +6,84 m +6,84 m

+6,11 m

-0,20 m

8
0

4

7
0

4

4
0

8
,5

+3,89 m

M1

W15 W1 W6 W6 W1 W6 W6 W5

W5W6W6W1W6W6W1W15

W2 W2

W1 W1 W6

W14 W14

W13 W13 W13W13W13

W4 W4*

W14 W14

W3*

W2
W3

M1

M1 M1

M2M2 M2

M1

1
0

0

-0,20 m

+6,81 m

+8,52 m

+9,62 m

+8,52 m

+6,81 m

-0,20 m

7
0

0
,5

8
7

2

7
0

1

W2 W2 W2 W2 W2 W2

W12

W2 W2 W2 W2

W2W2W2W2

M1

M1

M2M2

M1

M2

M1

M2

M1
W11

2
8

5
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SDP - Prospetto Sud

1 : 100

SDP - Prospetto Ovest
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SDP - Prospetto Nord
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SDP - Prospetto Est

Codici Colore - RAL DESIGN 

110 70 20 (ral design system)

075 80 50 (ral design system)

075 85 10 (ral design system)

I campioni devo essere sottoposti ad approvazione della Direzione Lavori

030 60 40 (ral design system)

230 70 15 (ral design system)
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58 / 735

78 / 791

11 / 887

95 / 940
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